Bezpeénostni list n NEl_l_Em:nm "
SHIELD-IT H20

Bezpecénostni list z 10/6/2022, revize 2.0
Tato verze se rusi a nahrazuje vSechny predchozi verze

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku
Identifikace pfipravku:
Obchodni nazev: SHIELD-IT H20

1.2. Pfislusna urena pouziti latky nebo smeési a nedoporucena pouziti
Doporucené pouziti:
Ochranna bariéra ve spreji pro pajeni.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Dodavatel:
ERRECOM SPA
Via Industriale, 14
Corzano (BS) Itélie
Tel. +39 030/9719096
Zpusobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list:
lab@errecom.it
1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace
+39 02-6610-1029 Toxikologické informacni stredisko Niguarda Ca' Granda - Milan - ITALIE

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Kritéria nafizeni ES ¢. 1272/2008 (KOB):
varovani, Aerosols 3, Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se miize roztrhnout.

Nepfiznivé fyzikalné-chemické efekty na lidské zdravi a na Zivotni prostfedi:
Z&dné jina rizika

2.2. Prvky ozna&eni

Vystrazné symboly nebezpeénosti:
Zadna

varovani
Standardni véty o nebezpecénosti:
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze roztrhnout.
Pokyny pro bezpecné zachazeni:
P210 Chranite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
P410+P412 Chrarite pfed slune€nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F.
ZvIastni nafizeni:
Zadna
Specialni opatieni podle Prilohy XVII REACH nasledujicich modifikaci:
Zadna

2.3. DalSi nebezpecnost
Zadné latky PBT, vPvB ani latky narusujici éinnost endokrinniho systému nejsou pfitomné v
koncentraci >= 0,1 %.

Jind rizika:
Zadné jina rizika
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ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach
3.1. Latky
N.A.
3.2. Smési
Nebezpecéné slozky ve smyslu nafizeni CLP a jejich klasifikace:
Zé&dna.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
V pfipadé kontaktu s pokozkou:
Omyt mydlem a proudem tekouci vody.
V pfipadé kontaktu s o€ima:
PFi zasazeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc.
PFi poziti:
V z4dném piipadé se nesnazit vyvolat zvraceni. OKAMZITE VYHLEDAT LEKARE.
PFi inhalace:
Pfeneste postizeného na Cerstvy vzduch a udrzovat v teple a v klidu.
Zadny
4.3. Pokyn tykajici se okamzité lIékaiské pomoci a zvlastniho oSetfeni
OSetfovani:
Zadny

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodny hasici prostfedek:
Snéhovy nebo praskovy hasici pfistroj.
Pénovy hasici pfistro;j.
Hasiva, ktera nesméji byt pouzita z bezpeénostnich davodu:
Zadny.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechovat vybusné plyny nebo spaliny.
Hofeni produkuje tézky kouf.

5.3. Pokyny pro hasice
Pouzivejte vhodny dychaci pfistroj.
Sbirejte kontaminovanou vodu pouZitou k haseni oddélené. Tato voda nesmi byt vypousténa
do kanalizace.
Pfesufite nepodkozené nadoby z bezprostiedné rizikové zony, pokud takto Ize udinit
bezpecné.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnik(l zasahujicich v pfipadé nouze:
Pouzivejte osobni ochranné vybaveni.
Pfesunout osoby do bezpedi.
Viz ochranna opatfeni pod bodem 7 a 8.
Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze:
Pouzivejte osobni ochranné vybaveni.

6.2. Opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi
Nedovolte, aby se dostalo do puady/podlozi. Nedovolte, aby se dostalo do povrchovych vod
nebo kanalizace.
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Zachytit kontaminovanou myci vodu a pak ji zlikvidovat.
V pfipadé uniku plynu nebo vstupu do vodnich tok(, pudy nebo kanalizace informovat
pfislusné organy.
Vhodny material pro zachyceni: absorbujici material, organicky, pisek
6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro &isténi
Omyijte velkym mnoZstvim vody.
6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz také bod 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpe€né zachazeni
Vyhnéte se kontaktu s kizi a o¢ima, vdechnuti par a mih
Nepouzivejte prazdné nadoby dfive, nez budou vycistény
Pfed provedenim manipulaénich ukonu se ujistit, Zze v kontejnerech nejsou zZadné zbytky
nesluditelnych materiald.

Rady v oblasti obecné hygieny prace:

Kontaminovany odév je tfeba vyménit jesté pred vstupem do stravovacich prostor(.
Pfi praci s vyrobkem nejezte ani nepijte.

Pro doporuéené ochranné prostfedky viz také bod 8.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Uskladnovat pfi teplotach pod 20 °C. Neuchovavat v blizkosti nekrytych plamend nebo
tepelnych zdroji. Nevystavovat pfimo na slunci.

Zustante dale od potravin, napoji a krmiv.
Nekompatibilni latky:

Viz pododdil 10.5

Opatfeni mistnosti:

Mistnosti vhodné vétrané.

7.3. Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
Informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
8.1. Kontrolni parametry
Neni k dispozici zadna limitni hodnota expozice na pracovisti
Limitni hodnoty expozice DNEL
N.A.
Limitni hodnoty expozice PNEC
N.A.
8.2. Omezovani expozice
Ochrana o¢i:
Nejsou pro bézné pouziti potfebné. V kazdém pfipadé, pracujte podle osvédcenych
pracovnich postupu.
Ochrana pokozky:
Pro bé&Zné pouzivani neni tfeba pfijmout Zadna zvlastni opatieni.
Ochrana rukou:
Nejsou pro bé&zné pouziti potfebné.
Ochrana dychani:
PFi bézném pouziti neni nutna.
Tepelna rizika:
Zadny
Kontroly vlivu expozice na zivotni prostredi:
Zadny
Vhodné technické kontroly:
Zadny
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznamky
Skupenstvi: Kapalina -- --
Barva: svétle Zluty -- --
Pach: bez zdpachu |-- -

Bod tani/bod tuhnuti:

N.A.

Bod varu nebo poc¢atecni | N.A. -- --
bod varu a rozmezi bodu

varu;

Hoflavost: N.A. -- --
Dolni a horni mezni N.A. -- --
hodnota vybusSnosti:

Bod vzplanuti: N.A. -- --
Teplota samovzniceni: N.A. - -
Teplota rozkladu: N.A. - --
pH: N.A. -- --
Kinematickd viskozita: N.A. -- --
Rozpustnost ve vodé: celkem -- --
Rozpustnost v oleji: nerozpustny | -- --
Rozdélovaci koeficient N.A. -- --
n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota):

Tlak péry: N.A. -- --
Hustota a/nebo relativni 1.0g/mL (20 |-- --
hustota: °C /68 °F)

Relativni hustota péry: N.A. - --

Charakteristiky ¢astic:

| Velikost &astic: |

N.A.

9.2. Dal$i informace

Zadné dalsi relevantni informace

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Stabilni za normalnich podminek

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za normalnich podminek
10.3. Moznost nebezpecnych reakci

To muze vznitit pfi kontaktu s oxidacnich mineralni kyseliny.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

V normalnich podminkach je staly.

10.5. Nesluditelné materialy
oxidaéni materialy.

10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu

Zadné.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpenosti vymezenych v nafizeni (ES) &. 1272/2008
Toxikologické informace o vyrobku:

a) akutni toxicita
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Neoznaceno

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
b) Ziravost/drazdivost pro kuzi

Neoznaceno

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
c) vazné poskozeni oci/podrazdéni oli

Neoznaceno

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuze

Neoznaceno

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
€) mutagenita v zarode¢nych bunkach

Neoznaceno

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
f) karcinogenita

Neoznaceno

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
) toxicita pro reprodukci

Neoznacéeno

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
h) toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Neoznacéeno

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
i) toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Neoznaceno

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
j) nebezpecnost pfi vdechnuti

Neoznaceno

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxikologické informace o hlavnich slozkach vyrobku:
N.A.
11.2. Informace o dal§i nebezpec€nosti

Vlastnosti vyvolavajici narudeni ¢innosti endokrinniho systému:
Zadné latky narusujici &innost endokrinniho systému nejsou pfitomné v koncentraci >= 0,1 %

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Pouzivat s ohledem na spravné pracovni zvyklosti, nevypoustét vyrobek do prostiedi.
Neni klasifikovan jako nebezpeény pro Zivotni prostfedi
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
N.A.
12.3. Bioakumulaéni potencial
N.A.
12.4. Mobilita v padé
N.A.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latky vPvB: Zadné - Latky PBT: Zadna
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadné latky narusujici &innost endokrinniho systému nejsou pfitomné v koncentraci >= 0,1 %
12.7. Jiné nepfiznivé ucinky
Zadny

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
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13.1. Metody nakladani s odpady
Pokud je to mozné provést znovuvyuziti. Jednat podle platnych mistnich a statnich smérnic.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu
14.1. UN Cislo nebo ID €islo

Cislo UN: 1950
IATA-Cislo: 1950
IMDG-Cislo: 1950

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
ADR-Technicky nazev pro pfepravu: AEROSOLS, asphyxiant

IATA-Technicky nazev: Aerosols, non-flammable
IMDG-Technicky nazev: AEROSOLS
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu
ADR-Silni¢ni: 2
ADR-Stitek: 2.2
IATA-TFida: 2.2
IMDG-Tf¥ida: 2.2

14.4. Obalova skupina
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

IMDG-EMS: F-D, S-U
14.6. Zvlastni bezpec€nostni opatfeni pro uzivatele
ADR-Prepravni kategorie (K6d omezeni pro tunely): E
IATA-Osobni letadlo: Y203
IATA-N&kladni letadlo: Y203
IMDG-Technicky nazev: AEROSOLS
14.7. Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO
N.A.

ODDIL 15: Informace o pfedpisech
15.1. Pfedpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy
tykajici se latky nebo smési
Smérnice 98/24/ES (Rizika spojena s chemickymi Ciniteli pfi praci)
Smérnice 2000/39/ES (Pracovni limitni hodnoty expozice)
Nafizeni (ES) n. 1907/2006 (REACH)
Nafizeni (ES) n. 1272/2008 (CLP)
Nafizeni (ES) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) n. 758/2013
Nafizeni (EU) n. 2020/878
Nafizeni (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Nafizeni (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Nafizeni (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Nafizeni (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Nafizeni (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Narizeni (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Omezeni vztahujici se na vyrobek nebo obsahnuté latky podle Pfilohy XVII Nafizeni (ES)
1907/2006 (REACH) a nésledujicich modifikaci:

—~ o~~~
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Omezeni v souvislosti s vyrobkem:
Omezovani 3
Omezeni v souvislosti s obsazenymi latkami:
Bez omezeni.
P¥i aplikaci viz odkazy které jsou uvedeny v nasl. normach:
Smérnice EU 2012/18 (Seveso lll)
D.P.R. 250/89 (Stitkovani saponat).
Smérnice Nafizeni EK 2004/42/ES (tékavych organickych slou¢enin)

Ustanoveni tykajici se smérnice EU 2012/18 (Seveso llI):
Kategorie Seveso Il podle pfilohy 1 ¢asti 1
NA

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno zadné posouzeni chemické bezpecnosti pro smés

ODDIL 16: Dalsi informace

Trida a kategorie Kaéd Popis
nebezpecnosti
Aerosols 3 2.3/3 Aerosol, Kategorie 3

Klasifikace a postupy pouzité k odvozeni klasifikace smési podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP]:

Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 Postup klasifikace
Aerosols 3, H229 Na zakladé udaju ze zkousek

Tento dokument vyhotovila kompetentni osoba, ktera k tomu byla vhodné zaskolena
Hlavni bibliografické zdroje:
ECDIN - Databaze o vlastnostech a vlivu chemickych latek na zZivotni prostfedi - Spole¢né
vyzkumné centrum, Komise Evropskych komunit
SAX: NEBEZPECNE VLASTNOSTI PRUMYSLOVYCH MATERIALU - Osma edice - Van
Nostrand Reinold
Informace v ném obsaZené se zakladaji na naSich zkuSenostech ke shora uvedenému datu. Tykaji
se pouze uvedeného vyrobku a nedavaji zaruku o zvlastnich kvalitach.
UZivatel si musi ovéfit vhodnost a uplnost téchto informaci v souvislosti se specifickym zamyslenym
uzitim vyrobku.
Tento list vynuluje a nahrazuje veskera prfedchazejici vydani.

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecného
nékladu po silnici.

ATE: Odhad akutni toxicity

ATEmix: odhad akutni toxicity (Smési)

CAS: Chemical Abstracts Service (divize American Chemical Society).

CLP: Klasifikace, oznacovani, baleni.

DNEL: Odvozena bezucinkova uroveri.

EINECS: Evropsky seznam stavajicich komercnich chemickych latek.

GefStoffVO: Pfedpis o nebezpecénych latkach, Némecko.

GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych
latek.

IATA: Mezinarodni asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport
Association)

IATA-DGR: Smérnice nebezpecného zbozi "Mezinarodni asociace pro leteckou
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dopravu" (IATA).

ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

ICAO-TI: Technické pokyny "Mezinarodni organizace pro civilni letectvi" (ICAO).
IMDG: Mezinarodni namorni kodex nebezpecného nakladu.

INCI: Mezinarodni nazvoslovi kosmetickych slozek.

KSt: Koeficient vybuchu.

LC50: Letalni koncentrace, pro 50 procent testované populace.

LD50: Letalni davka, pro 50 procent testované populace.

PNEC: Pfedpokladana bezucinkova koncentrace.

RID: Nafizeni o mezinarodni pfepravé nebezpecného nakladu po Zeleznici.
STEL: Limit kratkodobé expozice.

STOT: Specificky cil organové toxicity

TLV: Prahova hodnota.

TWA: Casové vazeny pramér

WGK: Némeckeé tfidy nebezpecnosti vody.
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