Karta bezpeénostnych tdajov n;rrg:gm
SUPER-DRY ULTRA

Karta bezpeé€nostnych Gdajov z 23/7/2021, revizia 4.0
Tato verzia rusi a nahraddza vSetky predchadzajuce verzie

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€énosti/podniku
1.1. Identifikator produktu
Identifikacia pripravku:
Obchodny nazov: SUPER-DRY ULTRA

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Odporucané pouzitie:
Anti-vlhkost pre systémy AC / R
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpe&nostnych tidajov
Dodavatel:
ERRECOM SPA
Via Industriale, 14
Corzano (BS) Taliansko
Tel. +39 030/9719096
Prislusnej osoby zodpovednej za kartu bezpe&nostnych Gdajov:
lab@errecom.it
1.4. Nudzové telefénne gislo
+39 02-6610-1029 toxikologické centrum Niguarda Ca' Granda - Milano - TALIANSKO

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Kritéria nariadenia ES €. 1272/2008 (KOB):

Pozor, Skin Sens. 1, Méze vyvolat alergicki koznu reakciu.
@ Pozor, Muta. 2, Podozrenie, Ze spdsobuje genetické poskodenie.

@ Aquatic Chronic 2, Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

Fyzikalno-chemické Skodlivé uc€inky na ludské zdravie a zivotné prostredie:
Ziadne ostatné nebezpedenstva

2.2. Prvky oznacovania

Vystrazné piktogramy:

A

Vystrazné upozornenia:
H317 Mo6ze vyvolat alergickd koznu reakciu.
H341 Podozrenie, ze spbsobuje genetické poskodenie.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc€inkami.
Bezpecfnostné upozornenia:
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
Zvlastne nariadenia:
Ziadna
Obsahuje
2,3-epoxypropyl neodecanoate
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Osobitné ustanovenia podra prilohy XVII nariadenia REACH a naslednych dprav:
Ziadna

2.3. Ina nebezpecénost
Ziadne PBT, vPVB alebo latky narusujlce endokrinny systém pritomné v koncentracii >=
0,1%.

Ostatné nebezpecenstva:
Ziadne ostatné nebezpedéenstva

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky
N.A.
3.2. Zmesi
Nebezpecéné zlozky v zmysle Nariadenia CLP a prislusnej klasifikacie:
Mnozstv | Nazov Identifikaéné €. Klasifikacia
0
>=25% - | 2,3-epoxypropyl CAS: 26761-45-5 @ .
<30% |neodecanoate EC: 247-979-2 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317

REACH No.: 01-21194315 @ 3.5/2 Muta. 2 H341

97-33-XXXX @ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2
H411

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatreni prvej pomoci
V pripade kontaktu s pokozkou:
Vyzliect okamzite zamorené oblec¢enie.
Casti tela, ktoré sa dostali, alebo sa predpoklada, Ze sa mohli dostat do kontaktu s vyrobkom,
okamzite umyt velkym mnozstvom tecucej vody a pripadne mydlom.
Pred ich pouzitim znedisteny odev vyperte.
V pripade kontaktu s o¢ami:
V pripade kontaktu s o¢ami je potrebné ihned' ich vymyt' s vel'’kym mnozstvom vody a
vyhl'adat' lekarsku pomoc.
V pripade pozitia:
V ziadnom pripade sa nesnazit vyvolat zvracanie. OKAMZITE VYHLADAT LEKARA.
V pripade vdychnutia:
Preneste postihnutého na €erstvy vzduch a udrziavajte ho v teple a pokoji.
4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
K dispozicii nie st ziadne informécie.
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oetrenia
V pripade nehody alebo nevolnosti okamzite vyhladajte lekarsku pomoc (ak je to mozné,
ukazte pokyny na pouzitie alebo Gdaje na karte s bezpe¢nostnymi tdajmi).
OSetrenie:
K dispozicii nie su Ziadne informéacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Vodny lu¢, pena odolna voci alkoholu, hasiaci prasok, oxid uhlicity.
Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmu pouzivat z bezpecénostnych dévodov:
Vysokotlakovy vodny prud.
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5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nevdychujte vybusné plyny ani spaliny.
Horenie spdsobuje tazky dym.
5.3. Pokyny pre poziarnikov
Pouzivajte vhodné dychacie pristroje.
Zachytavajte vodu z hasenia samostatne. Nesmie sa vylievat do kanalizacie.
Premiestnite neposkodené nadoby z miesta priameho zdsahu, ak sa to da urobit bezpeénym
spbsobom.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Noste osobné ochranné prostriedky.
Premiestnite osoby do bezpedia.
Pozrite si ochranné opatrenia v bodoch 7 a 8.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zZivotné prostredie
Nedovolte vniknutiu do pody a pod pédu. Nedovolte vniknutiu do povrchovych ani
podzemnych véod.
Kontaminovanud vodu zachytavajte a zlikvidujte.
V pripade uniku plynu alebo vniknutia do vodnych tokov, pody alebo kanalizacie informujte
zodpovedné organy.
Vhodny material na zachytavanie: absorpény material, organicky, piesok

6.3. Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Umyte velkym mnozstvom vody.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si aj ast 8 a 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpec&nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Predchédzajte kontaktu s pokozkou a o¢ami, vdychnutiu vyparov a hmly.
Prazdne nadoby nepouzivajte, ak neboli vyc&istené.
Pred prepravou sa uistite, Ze v nadobach neostali zvy$ky nekompatibilného materialu.
Rady v oblasti vSeobecnej pracovnej hygieny:
Pred vstupom do priestorov jedalni sa treba z kontaminovaného odevu prezliect.
Pri praci s vyrobkom nejedzte a nepite.
Pozrite si aj Cast 8, kde su odporucané ochranné prostriedky.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Uchovavajte nddobu tesne uzavretd. Aby bola zachovana kvalita produktu, neskladujte ho v
teple alebo priamemu sine¢nému ziareniu. Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom
mieste.
Uchovavajte medzi+ 10°C/+50°Fa+25°C/+ 77 °F.
Potraviny, napoje a krmivo uloZte mimo dosahu ucinku.
Nekompatibilné latky:
Pozri pododdiel 10.5
Opatrenia miestnosti:
Chladné a vhodne vetrané.

7.3. Specifické kone&né pouZitie, resp. pouZitia
Informacie nie su k dispozicii.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobné ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Nie je k dispozicii ziadny limit expozicie pri praci
Limitné hodnoty expozicie DNEL
2,3-epoxypropyl neodecanoate - CAS: 26761-45-5
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Odborny pracovnik: 1.4 mg/kg - Spotrebitel: 0.7 mg/kg - Expozicia: Dermalna ludska -

Frekvencia: Dlhodoba, systémové ucinky
Odborny pracovnik: 1.965 mg/m3 - Spotrebitel: 1 mg/m3 - Expozicia: Vdychnutim
[udska - Frekvencia: DIhodobd, systémové ucinky

Spotrebitel: 1.1 mg/kg - Expozicia: Oralne ludska - Frekvencia: DIhodoba, systémové

ucinky
Limitné hodnoty expozicie PNEC
2,3-epoxypropyl neodecanoate - CAS: 26761-45-5
Ciel: Sladkéa voda - Hodnota: 0.0035 mg/I
Ciel: Morska voda - Hodnota: 0.35 ug/L
Ciel: Mikroorganizmy pri isteni odpadovych véd - Hodnota: 50 mg/I
Ciel: Prilezitostné emisie - Hodnota: 0.035 mg/I
8.2. Kontroly expozicie
Ochrana oci:
Ochranné vzduchotesné okuliare (ref. Norma EN 166).
Ochrana pokozky:
Kombinéza.
Ochrana ruk:
pracovné rukavice odolné proti prenikaniu (ref. normy EN 374).
Vhodny material:
NBR (nitrilova guma)
Butylovy kaucuk (butylova guma).
Hrdbka materialu: 0,4 mm minimum.
Doba prieniku:> 480 min

Vezmite na vedomie informaciu podanu priepustnostou vyrobcu tykajlce sa a prerazit asov

a osobitnych podmienok na pracovisku (mechanické namahanie, doba styku).
Ochrana dychania:
Nu este necesar pentru utilizarea normala.
Tepelné nebezpecenstva:
Ziadny
Kontroly expozicie prostredia:
Ziadny
Vhodné technické kontroly:
Ziadny

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1. Informécie o z&kladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vlastnosti Hodnota Metdda: Poznamky
Skupenstvo: Kvapalina -- --
Farba: svetlozZltd - -
Pach: charakteristick | -- --
y
Teplota topenia/tuhnutia: N.A. -- --
Teplota varu alebo N.A. -- --

pociato¢na teplota varu a
rozmedzie teploty varu:

Horlavost: N.A. -- --
Dolna a horna medza N.A. - -
vybus$nosti:

Bod vzplanutia: >61°C -- --
Teplota samozapdlenia: N.A. -- --
Teplota rozkladu: N.A. -- --
pH: N.A. -- --
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Kinematickd viskozita: N.A. - -
Rozpustnost vo vode: N.A. -- --
Roypustnost v oleji: celkom -- --

Rozdelovacia konstanta N.A. -- --
(hodnota log):

Tlak pary: N.A. -- --
Hustota a/alebo relativna [ 0.9 g/mL -- --
hustota: (+20°C/+68°F
)
Relativnha hustota par: N.A. -- --
Vlastnosti astic:
[ Velkost &astic: [ N.A. -- --

9.2. Iné informéacie
Ziadne dalSie relevantné informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Stabilné za beznych podmienok
10.2. Chemické stabilita
Stabilné za beznych podmienok
10.3. Moznost nebezpecnych reakcii
Ziadny
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat
Vyvarovat sa extrémnych tepldt a vysokych energii zapalnymi prostriedkami.
10.5. Nekompatibilné materialy
Silné oxidacné cinidla.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Pri zahriati alebo v pripade poziaru sa mézu uvolfovat plyny a pary potencialne nebezpeéné
pre zdravie.

ODDIEL 11: Toxikologické informécie
11.1. Informécie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Toxikologické informacie o vyrobku:
a) akutna toxicita
Neoznacené
Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
b) poleptanie koze/podrazdenie koze
Neoznacené
Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
¢) vazne poskodenie oci/podrazdenie odi
Neoznacené
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
d) respira¢na alebo kozna senzibilizacia
Vyrobok je klasifikovany: Skin Sens. 1 H317
€) mutagenita zarodo¢nych buniek
Vyrobok je klasifikovany: Muta. 2 H341
f) karcinogenita
Neoznacené
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
g) reprodukéna toxicita
Neoznacené
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Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
h) toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Neoznacené
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
i) toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovanéa expozicia
Neoznacené
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
j) aspiraéna nebezpecénost
Neoznacené
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxikologické informacie o hlavnych latkach najdenych vo vyrobku:
2,3-epoxypropyl neodecanoate - CAS: 26761-45-5
a) ak(tna toxicita:
Skuska: LD50 - Spdsob podania: Oralne - Druhy: Potkan > 9700 mg/kg
Skuska: LC50 - Spdsob podania: Vdychnutie - Druhy: Potkan > 240 mg/m3 - Trvanie:
4h
Skuska: LD50 - Spdsob podania: Pokozka - Druhy: Potkan > 3800 mg/kg
d) respiracna alebo kozna senzibilizacia:
Skuska: Senzibilizujici pokozku - Spésob podania: Pokozka - Druhy: Mor¢a Pozitivne

11.2. Informécie o inej nebezpeénosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov):
V koncentracii> = 0,1% nie su pritomné ziadne latky narusujice endokrinny systém

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita
Pouzivat s ohfadom na spravne pracovné zvyklosti, nevypustat vyrobok do prostredia.
Vyrobok je klasifikovany: Aquatic Chronic 2 - H411
2,3-epoxypropyl neodecanoate
a) Akutna toxicita vo vodnom prostredi:
Sledovany parameter: LC50 - Druhy: Ryba 9.6 mg/l - Trvanie h: 96
Sledovany parameter: EC50 - Druhy: Dafnie 4.8 mg/l - Trvanie h: 48
Sledovany parameter: EC50 - Druhy: Riasy 3.5 mg/l - Trvanie h: 96
12.2. Perzistencia a degradovatelnost
2,3-epoxypropyl neodecanoate - CAS: 26761-45-5
Biodegradibilita: Rychlo degradabilné - Skuska: OSCE 302 A - Trvanie h: 22 - 36 d - %:
68 - Poznamky: +/-5%
12.3. Bioakumula¢ny potencial
2,3-epoxypropyl neodecanoate - CAS: 26761-45-5
Bioakumuléacia: Velmi nizka bioakumulativne - Skuska: log Pow 2.6
12.4. Mobilita v pode
N.A.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Latky vPVB: Ziadna - Latky PBT: Ziadna
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
V koncentréacii> = 0,1% nie su pritomné ziadne latky narusujice endokrinny systém
12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Ziadny

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani
13.1. Metddy spracovania odpadu
Pokial je to mozné opat vyuzit. Poslat do autorizovaného strediska k zneskodneniu alebo do
spalovne s prislusnym dohladom a kontrolou. Jednat podra platnych miestnych a $tatnych
smernic.
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

ADR-UN Number:
IATA-UN Number:
IMDG-UN Number:

3082
3082
3082

14.2. Spravne expediéné oznacenie OSN

ADR-Shipping Name:
IATA-Shipping Name:

IMDG-Shipping Name:

LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE,
KVAPALNA, N.D.N. (2,3-epoxypropyl neodecanoate)
LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE,
KVAPALNA, N.D.N. (2,3-epoxypropyl neodecanoate)
LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE,
KVAPALNA, N.D.N. (2,3-epoxypropyl neodecanoate)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpec&nosti pre dopravu

ADR-Class:

ADR - Identifikacné Cislo nebezpeclenstva: 20
IATA-Class: 9

IATA-Label: 9

IMDG-Class: 9

14.4. Obalova skupina
ADR-Packing Group:
IATA-Packing group:
IMDG-Packing group:

14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie

ADR-Skodlivé pre Zivotné prostredie podla:

IMDG-Marine pollutant:

Most important toxic component:

Ano
Marine Pollutant
2,3-epoxypropyl neodecanoate

[ IMDG-EmS:

[F-A [,]s-F |

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

ADR-Subsidiary hazards:
ADR-S.P.:

274 335 375 601

ADR-Dopravna kategéria (K6d obmedzujici tunel): 3 (-)

IATA-Passenger Aircraft:
IATA-Subsidiary hazards:
IATA-Cargo Aircraft:
IATA-S.P.:

IATA-ERG:

IMDG-Subsidiary hazards:
IMDG-Stowage and handling:
IMDG-Segregation:

964

964

A97 A158 A197
oL

Category A

14.7. Namornd preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

N.A.

ODDIEL 15: Regulaéné informécie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a

Zivotného prostredia
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Smernica 98/24/ES (Ochrana zdravia a bezpeénosti pracovnikov pred rizikami savisiacimi s
chemickymi faktormi pri praci)
Smernica 2000/39/ES (Pripustné hodnoty vystavenia pri praci)

Nariadenie (ES) ¢.
Nariadenie (ES) ¢.
Nariadenie (ES) ¢.
758/2013

Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.
Nariadenie (EU) &.

1907/2006 (REACH)
1272/2008 (Klas., balenie a oznacovanie) ]
790/2009 (1. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku) a (EU) €.

2020/878

286/2011 (2. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
618/2012 (3. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
487/2013 (4. prispbsobenie technickému a vedeckému pokroku)
944/2013 (5. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
605/2014 (6. prisposobenie technickému a vedeckému pokroku)
2015/1221 (7. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
2016/918 (8. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
2016/1179 (9. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
2017/776 (10. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
2018/669 (11. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
2018/1480 (13. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
2019/521 (12. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
2020/217 (14. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
2020/1182 (15. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
2021/643 (16. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Obmedzenia vztahujlce sa na vyrobok alebo obsiahnuté latky podfa prilohy XVII nariadenia (ES) &.
1907/2006 (REACH) a néaslednych uprav:
Obmedzenia tykajuce sa produktu:
Obmedzovani 3
Obmedzenia tykajlce sa obsiahnutych latok:
Bez obmedzenia.
Pri aplikacii vid odkazy, ktoré su uvedené v nasl. normach:
Smernice 2012/18/EU (Seveso IlI)
D.P.R. 250/89 (Stitkovanie saponatov).
Smernica 2004/42/ES (prchavych organickych zli¢enin)

Ustanovenia tykajlce sa smernice 2012/18/EU (Seveso IlI)
Kategéria Seveso Il podla Prilohy 1, ¢asti 1
Produkt patri do kategérie: E2

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nebolo urobené ziadne hodnotenie chemickej bezpe&nosti pre zmesi

ODDIEL 16: Iné informacie

Text z viet pouzity v paragrafe 3:
H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H341 Podozrenie, ze spbsobuje genetické poskodenie.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

Trieda a kategéria Kod Popis

nebezpeénosti

Skin Sens. 1 3.4.2/1 Kozna senzibilizacia, Kategoria 1

Muta. 2 3.5/2 Mutagenita zarodo¢nych buniek, Kategoria 2

Aquatic Chronic 2 4.1/C2 Chronické (dlhodobé) nebezpecéenstvo pre
vodné organizmy, Kategoria 2
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Tato bezpecénostna karta bola Uplne revidovana vo vsetkych svojich ¢astiach v stlade s Nariadenim
Komisie (ES) ¢. 2020/878.
Klasifikacia a postup pouzity na odvodenie klasifikacie zmesi podla nariadenia (ES) 1272/2008

[CLP]:

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 Postup klasifikacie
Skin Sens. 1, H317 Metdda vypoctu
Muta. 2, H341 Metdda vypoctu
Aquatic Chronic 2, H411 Metdda vypoctu

Tento dokument pripravila osoba, ktora absolvovala prislusné $kolenie
Hlavné bibliografické zdroje:
ECDIN - Datab&za o vlastnostiach a vplyvu chemickych latok na zivotné prostredie -
Spoloéné vyskumné centrum, Komisia Eurépskych komunit.
SAX: NEBEZPECNE VLASTNOSTI PRIEMYSELNYCH MATERIALOV - 8 edicia - Van
Nostrand Reinold
Informacie v nom obsiahnuté sa zakladaju na nasich skdsenostiach k zhora uvedenému datumu.
Tykaju sa len uvedeného vyrobku a nedavaju zaruku na zvlastne kvality.
Uzivatel si musi overit vhodnost a Uplnost tychto informacii v suvislosti s Specifickym zamyslanim
uzitia vyrobku.
Tento list vynuluje a nahradzuje vSetky predchéadzajice vydania.

ADR: Eurépska dohoda o cestnej preprave nebezpecénych veci.

ATE: Odhad akutnej toxicity

ATEmix: Odhad akutnej toxicity (Zmesi)

CAS: Databaza chemickych latok (divizia Americkej chemickej spolo¢nosti).

CLP: Klasifik&cia, oznaCovanie, balenie.

DNEL: Odvodena Uroven bez nepriaznivych G&inkov.

EINECS: Eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok.

GefStoffVO:  Nariadenie o nebezpecénych latkach, Nemecko.

GHS: Globélny harmonizovany systém klasifikacie a oznaCovania chemickych
latok.

IATA: Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov.

IATA-DGR: Nariadenie o nebezpec&nom tovare vydané "Medzindrodnym zdruzenim
leteckych dopravcov" (IATA).

ICAQO: Medzinarodna organizacia civilného letectva .

ICAO-TI: Technické pokyny vydané "Medzinarodnou organizaciou civilného
letectva" (ICAOQ).

IMDG: Medzinarodny namorny kédex o nebezpecénych veciach.

INCI: Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek.

KSt: Vybusny koeficient.

LC50: Smrtelna koncentracia, pre 50 percent testovaného obyvatelstva.

LD50: Smrtelna davka, pre 50 percent testovaného obyvatelstva.

PNEC: Predpokladana koncentrécia bez ucinku.

RID: Nariadenie o medzinarodnej preprave nebezpecénych tovarov po
zeleznici.

STEL: Limit kratkodobého vystavenia.

STOT: Specificka organova toxicita.

TLV: Hodnota prahového limitu.

TWA: Casovo vazeny priemer

WGK: Nemecka trieda nebezpecenstva pre vodu.
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